
                   Mobile Flutlichtmasten Kurz Übersicht

Powermoon / Leuchtballon

Modell

Leuchtballon / Lichtballon / Powermoon

Profi 1 Evolution Leuchtballon

Beleuchtung: 4x500 Watt Halogen / 1000 Watt HQI Metalldampflampe

2x1000 Watt HQI Metalldampflampen / 400Watt LED / 700 Watt LED /

4x1000 Watt HQI Metalldampflampen

Kabellänge 7m + 3 Meter / Gewicht 8 KG +13KG Vorschaltgerät

110000 Lumen / Transport Behälter PVC Zylinder

Belechtungsflächen von 1000 m² - 18.000m² je nach Leuchten

Schattenreduziertes blendfreies Licht 

TÜV CE ENEC und BAST geprüft, Schneller Aufba durch Pull Down lösung/

Reflektor Ballon aus Glasfaser Aramid Gewebe Unterhülle aus 

blendfreien und lichtdurchlässigen Spinnaker Nylon / IP54

Fiberjack GFK Mast

Kompakt: max. Höhe 3,00 Meter / Transportlänge 1,25 Meter / 

Gewicht: 9 kG / Material GFK / Amarturen: ALU / Normzapfen DIN 14640

Füße können direkt im Boden verankert werden / Abspannset

Standard: max. Höhe 4,70 Meter / Transportlänge 1,80 Meter / 

Gewicht: 11,5 kG / Material GFK / Amaturen: ALU / Normzapfen DIN 14640

Füße können direkt im Boden verankert werden / Abspannset

Anbau Mast Fiberjack

 max. Höhe 4,00 Meter / für Montage an Fahrzeugen

Fiberjack GFK Slider

max. höhe 8,00 Meter / nur für Slider Variante

Powermoon Slider Minilight Tower

Slider inkl. GFK Mast max Höhe von 5,5 Meter / 8,00 Meter

mit oder ohne 3 KVA oder 6 KVA  Stromerzeuger 

div. Leuchtballons nutzbar / Kunstoff Gehäuse befüllbar mit 250 Liter /

30 KG Leergewicht / ballast Wasserfüllgewicht ca 250 KG /

Maße: 200x800x1200mm LxBxH / Generatorfläache: 650x500mm /

Endamatur Zapfen DIN 14640

Staplertaschen für Transport / 

nicht elektrisch leitend / 

verschiedene Farben möglich 


